








项目
供电电源
光源照度

人机交互

AC �� ～ ���V ��/��Hz
���� 万 lux

RS���
LAN

显示
调节

软件控制
硬件控制
外部触发

温度采集
静电浪涌保护

输入保护

参数

Modbus-RTU/TCP
Modbus-RTU/TCP

四位数码管
旋钮式编码器

���� 级
��� 级

NPN、PNP 或 IO 直驱

触发电平 �.�V-��V
常用脉宽 �μs ～ ��s
延迟时间 �us-��μs
触发频率 ≤��KHz
最小脉宽 ���ns

最小硬件延迟 ���ns
最高触发频率 ���KHz

灯芯、环境和散热器温度

标配
标配

标配

过流保护

亮度等级

外部接口

保护功能

触发功能

高级功能

数字光纤光源 参数规格

尺寸图（mm)

数字光纤光源 数字光纤光源

产品应用
半导体行业领域：晶圆制造和检测、芯片封装检测、键合检测

显示面板行业：面板的制造缺陷、污染物检测

工业检测、电子产品领域：电路板、PCB 板的微小元件和线路精确检测

医疗设备领域：自动显微镜观察场景

可替代卤素灯 + 光纤的应用

主要特点
一体化设计，无外部控制箱，便于系统集成

多重感温探头设计，提供多点温度监控与过温保护能力

PID 温控算法与高性能铜散热器相结合，提供更稳定的光功率输出

支持 IO 直接驱动触发，适应低延迟、高速响应场景

支持最大 ���� 档位的亮度调节
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[可见光]
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项目
���±�
连续波

参数

PVC（金属护套可选）
< �%

�-��
���
�.��

FC/PC 或 SMA���
�

��±�
-��~��

≥ ��%
≥ ��%

光纤输出端对接，即插即用

TEC+ 风冷

��� - ��� VAC
> ��,���

< �

工作波长（nm）
工作模式

光纤护套
功率稳定性（rms, � hours，±�℃）

输出功率（W，可定制）
光纤芯径（μm）

数值孔径 (NA) 
光纤连接器

光纤长度（m，可定制）

工作温度（°C）
存储温度（°C）

激光匀化模块（选配）
光斑均匀性
综合透过率

安装方式

冷却方式

工作电压（V）
预期寿命（小时）

预热时间（分钟）

数字光纤光源 参数规格

尺寸图（mm)

数字光纤光源 数字光纤光源

产品应用
光固化：适用于 UV 胶水固化、油墨干燥、�D 打印（光固化成型）等

荧光激发：用于半导体、生物医疗检测、流式细胞仪、荧光显微镜等仪器的光源

激光雕刻与标记：针对紫光吸收率高材料（如塑料、亚克力等）进行精细加工

均匀照明与曝光：搭配匀化模块后，可用于光刻曝光、均匀照明等对光斑均匀性有严格要求的场景

全息技术与科研实验：用于全息投影、全息存储实验以及实验室标准紫光光源

[���nm激光]

主要特点
一体化设计，无外部控制箱，便于系统集成

可选配光学匀化模块，使输出光斑能量分布高度均匀

支持最大 ���� 档位的亮度调节

长使用寿命，降低维护成本

开机预热时间短，即开即用
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小Z驱动器-常规精度

参数规格

A O I 附件 AO I附件

项目 参数
驱动电机

编码器
行程 (mm)

单向定位精度 (µm，Typ)

丝杆电机
磁编码器

数字 (RS���)+ 模拟 ( 步进脉冲 )
任意角度

��
�

±�.�
��

���

��
�

重复定位精度 (µm，Typ)
最大速度 (mm/s)

物镜重量 (g，Max)
通讯方式
安装方式

电源电压 (V)
驱动电流 (A，Max)

* 测试结果基于 ISO ���-�:���� 标准所定义的测试条件

小Z驱动器-高精度

参数规格 尺寸图（mm)

项目 参数
驱动电机

行程
分辨率（nm，Typ）

单向定位精度 (µm，Typ)

直线电机
�

数字 (RS���)+ 模拟 ( 步进脉冲 )

�
�

±�.�
��

支持物镜切换台 / 单物镜选择

��
�

重复定位精度 (µm，Typ)
最大速度 (mm/s)

负载类型
通讯方式

电源电压 (V)
驱动电流 (A，Max)

* 测试结果基于 ISO ���-�:���� 标准所定义的测试条件

主要特点
大闭环行程范围

支持数字信号与模拟信号同时控制

亚纳米级分辨率

精度高、稳定性好

性价比高，支持量程定制

主要特点
光编码反馈，精度高达纳米级

支持数字信号与模拟信号同时控制

支持行程调节，避免特殊场景下的撞机

体积小，便于高度集成
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尺寸图（mm)
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(M26*0.706)

 54 

 2
4 

±0
.0

2  
 2

0
 ±

0
.0

2  
 2

0
 ±

0
.0

2  

 23  15 ±0.02 

 1
0

 

 2
0

 
 2

0
 

 2
0

 

8 x  M3 - 6H  6
 2.5  7.5

6 x  3 
+
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 1
4

2.
5

 

 8
 

 1
6

 

4 x  M4 - 6H  8
 3.3  10.1

 8
8

.5
 

2 x  3 
+
 
0.02
0   4

 5
2 



www.dayoptics.com23 让光学智造简单美好 24

[两孔、三孔、四孔、五孔、六孔]

A O I 附件 AO I附件

直线式物镜切换台-高精度

参数规格

尺寸图（mm)

项目 参数
驱动电机

物镜孔位 ( 个，Max)
物镜直径 (mm，Max)
物镜螺纹 (mm，Typ)

直线电机
�

��
�

��
M�� × �.���，可定制

�.�
±�.�

RS���、TCP/IP

�.�

�

�.�

�

�.�

�

�.�

�

�.�

物镜切换时间 (s，Typ)
重复定位精度 (µm，��℃)

通讯方式
电源电压 (V)

驱动电流 (A，Max)
本体重量 (Kg)

主要特点
无损耗部件，使用寿命长

控制精度到亚微米级，无回程差

体积小，重量轻，集成度高

应用场景
显微镜配套附件

AOI 设备光学模块配套

实验室科研平台搭建
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直线式物镜切换台-常规精度

参数规格 尺寸图（mm)

项目 参数
驱动电机

物镜孔位 ( 个，Max)
物镜直径 (mm，Max)
物镜螺纹 (mm，Typ)

丝杆电机
�

��
�

��.�
M�� × �.���，可定制

�
±��

RS���

�.�

物镜切换时间 (s，Typ)
重复定位精度 (µm，��℃)

通讯方式
电源电压 (V)

驱动电流 (A，Max)
本体重量 (Kg)

主要特点
耐久性好

性价比高

本体重量轻

应用场景
显微镜配套附件

AOI 设备光学模块配套

实验室科研平台搭建

A O I 附件 AO I附件

旋转式物镜切换台-常规精度

参数规格 尺寸图（mm)

项目 参数
驱动方式

转速（RPM，Typ）
物镜孔位（个，Max）

物镜直径（mm，Max）

力矩电机
��

��
�

�
��.�

M�� × �.���，可定制
±�

RS���

�.�

物镜螺纹（mm，Typ）
重复定位精度 (µm，��℃)

通讯方式
电源电压 (V)

驱动电流 (A，Max)
本体重量 (Kg)

主要特点
无损耗部件，使用寿命长

控制精度到亚微米级，无回程差

体积小，重量轻，集成度高

应用场景
显微镜配套附件

AOI 设备光学模块配套

实验室科研平台搭建
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参数规格

尺寸图（mm)

序号 颜色 消耗功率
�
�
�
�

白光
红光
蓝光
绿光

�W@�.�A
�.�W@�A
�.�W@�A
�.�W@�.�

�W@�.��A
�W@�.�A
�.�W@�.�

/

主要特点
独特光路设计，亮度高

良好散热设计，使用寿命长

多种颜色定制

应用场景
芯片、晶片破损检测

MARK 点定位、丝印定位检测

微小元件、LCD 面板检测

配合显微镜头使用

A O I 附件

点光源
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